
PROIETTORE LASER art. PD023 

ISTRUZIONI PER L’USO 
(da conservare con cura per ulteriori consultazioni) 
Leggere attentamente queste avvertenze prima di procedere all’installazione della plafoniera. 

AVVERTENZE 

1. Togliere l’apparecchio dall’imballaggio e controllarne l’integrità e la presenza di tutte le parti (vedi sotto). In caso di dubbio
non procedere al montaggio e rivolgersi al proprio rivenditore.
2. Non installare l’apparecchio in ambiente privo di adeguata aerazione.
3. Prima del collegamento elettrico è necessario controllare che i dati della rete di alimentazione corrispondano a quelli
indicati nel presente manuale.
4. Non usare l’apparecchio impropriamente (uso diverso per il quale è stato concepito). Il costruttore non può essere
considerato responsabile per danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
5. L’installazione deve essere effettuata come da istruzioni del fabbricante; un’errata installazione può causare
danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
6. Non permettere che l’apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza.
7. Evidare d’indirizzare il fascio luminoso negli occhi.
8. Non installare l’apparecchio in luoghi ove potrebbe interferire con lo svolgimento delle quotidiane attività umane (es. a
basse altezze in presenza di strade o su facciate ove potrebbero arrecare danno a chi si affacciasse a finestre e/o
balconi).
9. La pulizia è ristretta alla superficie esterna dell’apparecchio. Non usare detergenti, diluenti, detersivi per vetro, plastica
e simili. Usare solo un panno morbido, leggermente umido.
10. In caso di cattivo funzionamento, non manomettere l’apparecchio. Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.
11. Non utilizzare un alimentatore diverso da quello fornito in dotazione.
12. Non fissare l’apparecchio su una parete fragile o in cattivo stato.
13. Al fine di una migliore gestione del prodotto si consiglia di non utilizzare il proiettore per più di 4 ore continuative.

LA CONFEZIONE COMPRENDE: 

DATI TECNICI 

• Alimentazione: 220-240V 50/60Hz

• Trasformatore 5V 1A

• Laser in classe II

• Portata fascio: 20m max

• Area illuminata: 200m2  (a 20m)

• Cavo di collegamento: L=3m

• Consumo: 5W

• Grado di protezione: IP65 (trasformatore IP44)

• Temperatura di funzionamento: da -20°C a +35°C



UTILIZZO CON PICCHETTO 

1. Fissare il picchetto alla staffa utilizzando la vite fornita in dotazione. 

2. Inserire il picchetto nel terreno, scegliere l’orientamento e l’inclinatura desiderata, quindi serrare le viti che fissano la 

staffa al proiettore e la staffa stessa al picchetto. 

 

FISSAGGIO A MURO 

1. Praticare un foro nella parete ed inserire un tassello (min. Ø 6mm). 

2. Fissare la staffa alla parete utilizzando una vite adatta (non fornita in dotazione). 

2. Orientare il proiettore nella posizione desiderata e serrare le viti che fissano la staffa al proiettore. 

 

INSTALLAZIONE  

1. Posizionare il proiettore a massimo 20m di distanza dalla superficie da illuminare. 

2. Collegare l’alimentatore alla rete elettrica provvedendo ad una adeguata protezione dell’alimentatore dalle intemperie. 

3. Il proiettore riprodurrà in automatico l’effetto luminoso. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PD023 

IP65             

Misure ecologiche 
Apparecchiatura, accessori e imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio. 
Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative. 


